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CLAPET anti-pollution 
 

Classement en norme NF : EA 

Ils sont destinés à la 

protection des réseaux d’eau 

potable contre les retours de 

fluide pollués ne présentant 

pas de risque toxiques ou 

microbiologiques reconnus. 

Il se pose obligatoirement 

avec une vanne d’arrêt en 

amont. 

En cas de bossage aval celui peut servir pour la vidange de l’installation ou pour 

l’introduction de produit désinfectant. 

1. Disconnecteur 
 

Classement en norme NF : BA 

A zone de pression réduite contrôlables. 

Ils sont destinés à la protection des réseaux d’eau potable en interrompant la 

continuité de l’alimentation de l’installation  utilisatrice par auto-vidange et mise à 

l’égout du fluide en cas de danger de retour d’eau dans la canalisation. 

Aucune inversion ni même un équilibre de pression, ne peuvent intervenir entre la 

chambre intermédiaire et l’amont du disconnecteur, car  la construction normalisée 

de l’appareil impose que la pression amont soit toujours supérieur de 140mbar à la 

pression dans la chambre intermédiaire. 

Cette valeur commande l’ouverture de la soupape d’évacuation et vidange le 

disconnecteur. 

Conformément à la norme NF antipollution et au règlement sanitaire et décrets, les 

disconnecteurs doivent faire l’objet d’un contrôle de fonctionnement annuel 

(Règlement sanitaire et Bi-annuel décrets 89-3 et 2001/120) sous la responsabilité de 

l’exploitant, effectué par un technicien agréé. : 

Grâce à des appareils de mesure (type mallette) on teste : 

 Etanchéité de la vanne d’arrêt en amont 

 Etanchéité du clapet amont 

 Etanchéité de la soupape 

 Etanchéité de la vanne d’arrêt aval 

 Etanchéité de la pression différentielle amont et aval 

 

 


